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I-, U-, R-Messqgerate:
Multimeter/Digitalmultimeter (DMM)

Multimeter kbnnen elektrische Spannungen (U,
gemessen in V), Stromstarken (I, gemessen in A) und
Widerstande (R, gemessen in (Q = Ohm) messen.

Spannungen misst man parallel zum elektrischen
Verbraucher (= Glihlampe, Widerstand, Motor ...). Man
kann sogar die Spannung einer Quelle (= Batterie, Akku,
Steckdose ...) messen.

Stromstéarken misst man "in Reihe" mit dem Geréat, von
dem man wissen mochte, wieviel Strom hindurchfliel3t.

A-Meter darf man niemals direkt an eine Quelle
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Experimente mit dem DMM

(4 U,
s

i,
| Die Messwerte schwanken.
— — ‘ alle Spannungen in v M Rahmen der méglichen
Messgenauigkeit qilt:
U, = §21| 5 22 o2 5,671 g B
M4::g”ﬁ4 2,31 2 & 2, 89 (14'+ Mﬂq:: M@
= ), £ v
“ 2 1,71 1,87 2,30 Die Summe der Teilspannungen
U, =~ Uyt 5= 5.7 5,78 S, e 5,60 der Verbraucher ergibt die

Gesamtspannung der Quelle.

L/ A : 1. Zeichne den Schaltplan mit einem A-Meter, das die
Stromstéarke in der Schaltung misst. UolVI | Ryl€2) | R,l82) | Uy lV] | UplV] |1 LA

2. Vervollstdndige die Tabelle: | B WLl el )
100 08| 3,52 | b8 | 350

100 200 | 5,0 L@ | Sed
100 | 43000|p, 0205 | 8,30 | 0,2
s 100 1000 4. 0p | 0,00 10,00
i 20| 100 820 2.17] 17.83] 21,7
( f: Mo — S0 V
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1. Zeichne den Schaltplan mit einem A-Meter, das die Stromstarke
In der Schaltung misst.



